离心机修复,离心机磨损修复与预防护方案
离心机是利用高速旋转产生的离心力并经过滤网将固液两相分离的设备。广泛应用于选矿、洗煤和化工领域。跳汰法洗煤行业常用立式离心机作为脱水设备，重介法洗煤行业常用卧式离心机作为脱水设备。
    立式离心机主要过流磨损部件为布料锥刮刀入料口部位、钟形罩挡环和卸料挡环，入料口、卸料口和壳体内表面。一般规则的部分采用粘贴耐磨陶瓷衬板来进行耐磨防护，不规则的部位用耐磨涂层防护。磨损最严重的部位为刮刀入料口部位和两个挡环，这些部位形状不规则，不容易粘贴陶瓷，采用洛阳耐普特新材料科技有限公司研发的NPT-YHGC2.0-2.5特种设备专用修复材料做防护最为合适。NPT-YHG-C2.0-2.5特种设备专用修复材料为NDI-PTMG改性环氧耐磨涂层，其抗冲击性能优于耐磨陶瓷，耐磨性能是高铬合金的1.5倍，与基材粘接强度高，不流淌，易于造型施工。立式离心机转鼓转速一般在600-1200rpm，刮刀施工时每个刮刀应使用相同重量的耐磨涂层，并使厚度尽量均匀，减少对动平衡的影响。
卧式离心机转鼓转速在2500-6000rpm,过流件的磨损更为严重，壳体、进料管、固相排料管通常采用粘贴耐磨陶瓷衬板的方法修复和防护，转鼓、推料盘选用耐磨涂层修复和防护。离心机陶瓷衬板的粘贴选用洛阳耐普特的NPT-YHG1.0-2.0特种设备专用修复材料进行粘贴，该胶添加有足量的液体橡胶，耐水性和抗冲击性优异。
    洛阳耐普特新材料科技有限公司涉足离心机修复和防护材料行业多年，材料精益求精，逐步提高，获得了离心机修复和制造企业的认可并逐渐替代了进口同类产品。
